


Prozess
Das Elektrostahlwerk verarbeitet Stahlschrott im Gleichstrom-Lichtbogenofen, 
gießt den Flüssigstahl zu Vorblöcken und schneidet diese auf Länge. Im 
Walzbetrieb werden sie anschließend zu Stahlträgern geformt.

Entstaubungsanlage
Während des Schmelzprozesses entsteht staubhaltige Luft, 

die mithilfe der Entstaubungsanlage abgesaugt und gefiltert wird.

Drei Entstaubungsgebläse mit einer Gesamtleistung von 1250

kW pro Einheit sorgen für die effektive Absaugung des

Schmelzbetriebs.

Entstaubungsanlage des Schmelzbetriebes 

der Stahlwerk Thüringen

Projektauftrag
Die Reitz Retrofit GmbH & Co KG wurde mit der Modernisierung

und Umrüstung der Entstaubungsanlage auf eine

drehzahlgeregelte Steuerung beauftragt. Das Projekt umfasste

die vollständige Konstruktion, Planung, Lieferung, Demontage,

Montage sowie die Inbetriebnahme einer vollautomatisierten,

robusten Anlage – schlüsselfertig und nahtlos in die bestehende

Infrastruktur integriert.
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Vorteile 

der Umrüstung
Die Retrofit-Maßnahmen durch Reitz Retrofit führten 

zu folgenden Vorteilen im Vergleich zur alten Anlage:



- Bis 60% Energieeinsparung bei gleichbleibender    

  Leistungskapazität 
- Dadurch kurze Amortisationszeit 
- Reduzierung der CO2-Emissionen durch 

  geringeren Strombezug 
- Vollautomatische Regelung der Ventilatoren 
- Deutliche Reduzierung der Schallemmissionen



Erste Berechnungen und Betriebserfahrungen zeigten eine 
Energieeinsparung von etwa 45%, was zu einer kurzen Amortisationszeit 

führt – zusätzlich zu den eingesparten CO2-Emissionen aus dem 

reduzierten Strombezug.




